



ОАО «САЛАВАТГИДРОМАШ»



Гидронасосы аксиально-поршневые

	Обозначение
	Опт. цена без НДС
	Раб. объем

мин…макс
	Объемная

 подача

ном…макс
	Давление 

нагнет.

ном…макс
	Мощность

ном…макс
	Частота вращ. вала

мин…ном…макс
	КПД

объем.
	Температура окр. среды

мин…макс
	Габариты
	Масса
	Аналоги

	
	руб.
	см3/об
	л/мин
	МПа
	кВт
	об/мин
	
	град. С
	мм
	кг
	

	ДЭЦ 5.883.008-04,-05
	8360
	2,5
	3,2…5,1 
	25…32
	макс 2,67
	750…1800…2400
	0,85
	-40…+60
	193х105,5х100
	5,5
	

	ДЭЦ 5.883.008-06,-07
	8360
	4,5
	7,37…9,8
	12…16
	макс2,56
	750…1800…2400
	0,91
	-40…+60
	193х105,5х100
	5,5
	

	ДЭЦ 5.883.008-02,-03
	8360
	10
	16,4…20
	12…16
	макс5,23
	750…1800…2200
	0,91
	-40…+60
	193х105,5х100
	5,5
	

	ДЭЦ 5.883.008,-01
	8360
	15
	16…20
	12…16,
	макс5,23
	750…1200…1500
	0,91
	-40…+60
	193х105,5х100
	5,5
	

	ВМИЖ.063234.016
	19180
	0…33
	45…90
	25…35
	18…50
	700…1500…3000
	0,92
	-40…+70
	394,5х228х128
	33
	МКРН…

	НПА-33Р
	*
	0…33
	47,4…113,4
	27…35
	макс 76,9
	500…1500…3590
	0,95
	-40…+50
	340х269х225,4
	
	SPV20, GR33

	НПА-52Р
	20320
	0…51,6
	73,5…152*
	27…38,6
	29,7
	500…1500…3100
	0,95
	-40…+50
	
	
	SPV20, GR33

	НПА-70 Р
	18620
	0…69,8
	99,5…209,4
	21…34
	40…134
	500…1500…3000
	0,95
	-40…+50
	437х268х205
	65
	SPV22, GR70

	НПА-90 Р
	14950
	0…89
	126,8…253
	27…40
	63,3…190
	500…1500…3000
	0,95
	-40…+50
	451х305х296,8
	78
	SPV23, GR89

	НПА-112 Р
	20160
	0…112
	212…320
	27…40
	85,1…190
	500…2000…3000
	0,91
	-40…+50
	451х305х296,8
	78
	

	НПА-112 РУ
	27846
	0…112
	161…215
	16…20
	40,4…67,5
	500…1500…2000
	0,96
	-40…+50
	451х305х296,8
	78
	

	НПА-119 Р
	*
	0…119
	172,9…265
	21…34
	макс67,4
	500…1500…2300
	0,95
	-40…+50
	591х346х326
	124
	SPV24, GR119

	НПА-166Р
	
	0…165,8
	236,3…327,68
	27…35
	ном. 96,3
	500…1500…2100
	0,95
	-40…+50
	
	
	SPV20, GR33


Гидромоторы аксиально-поршневые

	Обозначение
	Опт. цена 

без НДС
	Раб. объем

мин…макс
	Номинальный

расход
	Давление на входе

ном…макс
	Мощность

ном…макс
	Частота  вращ.

вала

мин…ном…макс
	Крутящий момент

страг…ном…макс
	КПД

объем.
	Температура 

окр. среды

мин…макс
	Габариты
	Масса
	Аналоги

	
	руб.
	см3/об
	л/мин
	МПа
	кВт
	об/мин
	Нм
	
	град. С
	мм
	кг
	

	ДЭЦ2.957.001-01
	4980
	8
	11,4
	10…16
	1,82…5,63
	150…1500…2850
	2.6…11,4…18,3
	0,92
	-40…+70
	193х105,5х102
	5,5
	

	ДЭЦ2.957.001-02
	4980
	10
	14,25
	10…16
	2,29…7,04
	150…1500…2850
	2.6…14,3…23,0
	0,92
	-40…+70
	193х105,5х102
	5,5
	

	ДЭЦ2.957.001
	4980
	15
	21,38
	3,5…5
	1,2…3,3
	150…1500…2850
	2.6…7,5…11
	0,92
	-40…+70
	193х105,5х102
	5,5
	

	ВМИЖ.063144.005
	11985
	33
	22,5
	25…35
	17,9…38,8
	150…1500…3000
	5,5…114…160
	0,92
	-40…+70
	300х165х146
	16
	МКРН…

	МПА33
	*
	33
	52,58
	27…35
	26,1…81,8
	50…1500…3590
	…117,6…154
	0,95
	-40…+50
	
	
	SMF20, MK33

	МПА52
	12960
	52
	77,4
	27…38,6
	20,43
	50…1500…3100
	16,2…140…247
	0,95
	-40…+50
	
	
	SMF21, MK52

	МПА-70 
	11800
	69,8
	104,7
	21…34
	34,1…116,3
	50…1500…3000
	10…188…369
	0,95
	-40…+50
	436х222х180
	32
	SMF22, MK70

	МПА-90 
	10470
	89
	126,8
	27…40
	48,9…145
	50…1500…3000
	27,5…326…426
	0,95
	-40…+50
	451х222х190,5
	48
	SMF23, MK89

	МПА-112
	11840
	112
	224
	27…40
	89,9…199,8
	50…1500…3000
	27,7…418…620
	0,91
	-40…+50
	451х222х190,5
	48
	

	МПА-119
	(
	119
	183,3
	21…34
	ном.47,7
	50…1500…2350
	37…326…569
	0,95
	-40…+50
	538х235х213
	70
	SMF24, MK119

	МПА-166
	*
	166
	248,7
	27…38,6
	
	50…1500…2100
	42…713…925
	0,95
	-40…+50
	
	
	SMF25, MK166

	МПА-90 Р
	*
	43,2…89
	
	27…42
	51,2…163,4
	100…1500…4000
	37…326…540
	
	-40…+50
	
	
	SMV23, MR89

	МПА-112 Р
	*
	54…112
	
	27…42
	64,4…204,2
	100…1500…4000
	37…400…650
	
	-40…+50
	
	
	



для�
�
�
�
факс�
�



Начальник отдела маркетинга 			Р.Х. Юмагулов





453253, РБ, РФ, г. Салават, Южная промзона,


факс (34763) 680-64, тел. 4-13-16, 4-22-13


Перечень изделий «ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ» на 25.10.2002








 	Трансмиссии гидростатические


Обозначение�
Аналоги�
Оптов. цена без НДС�
Комплектность


(обозначение)�
�
�
�
руб.�
насос�
мотор�
ЗИП, РВД�
�
ГСТ 33�
SPV20, SMF20�
договор�
НПА-33Р�
МПА-33�
(по заказу)�
�
ГСТ-52�
SPV21, SMF21�
33280�
НПА-52Р�
МПА-52�
(по заказу)�
�
ГСТ-70�
SPV22, SMF22�
30420�
НПА-70 Р�
МПА-70�
(по заказу)�
�
ГСТ-90�
SPV23, SMF23�
27550�
НПА-90 Р�
МПА-90�
ЗИП�
�
ГСТ-112�
�
32000�
НПА-112Р�
МПА-112�
ЗИП�
�
ГСТ-119�
SPV24, SMF24�
�
НПА-119Р�
МПА-119�
(по заказу)�
�
ГСТ-166�
SPV25, SMF25�
�
НПА-166Р�
МПА-166�
(по заказу)�
�






исх. №64/3-


от _______2002г.





Фильтры гидравлические


Обозначение�
Опт.


цена�
Давл.


ном…макс�
Расх.


ном…макс�
Тонк.


фильт.�
Давл сраб. эл.сигн- загрр.�
Габариты�
Масса�
�
�
руб.�
МПа�
л/мин�
мкм�
МПа�
мм�
кг�
�
ПБ5.886.079�
3700�
12,5…18,5�
120…135�
10�
0,25�
360х152х120�
3�
�
ВМИЖ.061112.003�
8190�
30…35�
120…250�
16�
0,8�
393Х158Х121�
14,8�
�






Клапаны предохранительные


Обозначение�
Опт.цена


без НДС


руб.�
Давлен.


срабат.


МПа�
Усл.


прох.


мм�
Поток


раб.жидк


ном…мин�
Габариты





мм�
Масса





кг�
�
ПБ5.890.106�
1646�
40�
16�
60…120�
88х36х36�
0,35�
�
ПБ5.890.106-01�
1646�
33�
16�
60…120�
88х36х36�
0,35�
�
ПБ5.890.106--02�
1646�
28�
16�
60…120�
88х36х36�
0,35�
�
ПБ5.890.111�
1820�
4…32�
16�
60…120�
129х36х36�
0,4�
�






Общие требования к эксплуатации аксиально-поршневой гидравлики: чистота рабочей жидкости не хуже 12 класса по ГОСТ 17216-71.


Возможна комплектация ГСТ гидравлическим, электрогидравлическим пропорциональным управлением, дополнительными клапанами, различными вариантами шлицевого конца валов. 


При заказе указывать: обозначение, рабочий объем, направление вращения вала насоса.


(- цена договорная.








